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3.0

1.0
2.0

1.0 机器接驳：机器排水管自带隔臭装置 DN 22

1.1 DN 50排水（推荐高度 70 mm，需要通过 120 mm 的污
水泵）

2.0 G 3/4"机器接驳:  供水管线

2.2

软水-冷水 10°C
最大 0,54 mmol/l CaCO （最大3°dH）
流量：约 0,3 l/s
最小流量压力：（在电磁阀之前） 250 kPa / 2,5 bar
最大压力： 500 kPa / 5 bar
关闭旋塞和精过滤器    25 µm

3

DN 20
G 3/4 a

3.0 机器接驳: 电子
连接线 5G 2,5mm²

3.1

机器的供电:
额定电流 / 额定功率

电位补偿导线
  5.2 kW 12.8 A

保险丝保护：  16 A

3N PE 400V      50Hz

适用于电源电压的电气设备：
3N PE 380-415 V 50 Hz / 1N PE 220-240 V 50 Hz

洗涤室的热负荷
在      程序运行时/h

约
约
约总共

可感知
潜在

15

1.6 kW
1.0 kW
0.6 kW
1,6 m从机器导出的接驳管线

接驳管线位置可以左右互换！
机器可选的功能
(A)进口高度
无电势端子（可更改为 230 V），用于现场分配器
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